Tlakomery s bronzovou krabicovou

membranou, so spodnym pripojom
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Typ: 03398-S /6100mm/
03388 /2160mm/

Pouzitie:
pre plynné médi4, ktoré nepdsobia korozivne na Casti tlakomera
prichadzajuce do styku s meranym médiom

Popis : Povolené zatazenie

statické : 75% z rozsahu tlakomera
Prevedenie premenlivé:  66% z rozsahu tlakomera
STN EN 837 kratkodobo:  100% z rozsahu tlakomera
Stupen krytia Rozmery tlakomera (mm)

IP 43, podla STN EN 60 529

Pripojenie
spodné
Trieda presnosti
4% - 0-400Pa; -400-0Pa; -150-0-250Pa; 0-600Pa;
-600-0Pa; -200-0-400Pa; L °
1,6% - od 1kPa
Typ / Rozmer / Pripoj / Zavit / Presnost 7, \\\\\\ Y, \
03398-S /@ 100 mm / spodny / M20x1,5 (G1/2")/ 1,6 / S 2
03388/ ¢ 160 mm / spodny / M20x1,5 (G1/2") /4; 1,6 / E ﬁ% 2 |
A E S ‘

Povolena teplota \ - / ¢ N / J
okolia: -20 ... +60°C \E// /\\/
média: max. +60°C B \k\/ /
Material Eﬂ/ TIE
meraci prvok:  bronzové krabicovd membréana | | S
pripoj : mosadz V —= = SoK 22
strojcek : mosadz 7 R
puzdro: nehrdzavejuca ocel 1.4301 = = =
priezor : sklo
¢iselnik : hlinikovy plech, biely podklad,

Cierna potlac
ukazovatel : hlinikovy plech, farba ¢ierna
Moznosti

- stupnica v jednotkach ,bar” resp, mbar?, ,PSI’,
iné po dohode s vyrobcom

- atypickd pripadne dvojita stupnica TYP D a b ¢ z

- iny pripojovaci zavit po dohode s vyrobcom

- prevedenie pre kyslik

- prevedenie s prednou alebo zadnou prirubou

03398-S 101 49 86 16 M20x1,5 (G1/2")
03388 161 49 117 16 M20x1,5 (G1/2%)
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Typ: 03398-S /6100mm/
03388 /9160mm/

Vyrabané rozsahy

0-400Pa
0-600Pa
0-1kPa
0-1,6kPa
0-2,5kPa
0-4kPa
0-6kPa
0-10kPa
0-16kPa
0-25kPa
0-40kPa

XX X [ X | X X |X |X |X X | X

X | X X | X X X

-400-0Pa
-600-0Pa
-1-0kPa
-1,6-0kPa
-2,5-0kPa
-4-0kPa
-6-0kPa
-10-OkPa
-16-0kPa
-25-0kPa
-40-OkPa

XX X [ X | X X X |X | X | X |X

X | X X X X X

-150-0-250Pa
-200-0-400Pa
-400-0-600Pa
-0,6-0-1kPa
-1-0-1,5kPa
-1,5-0-2,5kPa
-2-0-4kPa
-4-0-6kPa
-6-0-10kPa
-10-0-15kPa
-15-0-25kPa

X X X |[X X X X |X X X |X

X | X X X X X
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